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COLORE Trasparente

CONFEZIONE Bottiglie da lt 1 e fusti da litri 5 / 10 / 20 / 25

CONSERVAZIONE Il prodotto nei contenitori originali ben chiusi, al riparo dalle 
basse ed alte temperature ha validità 24 mesi.

CARATTERISTICHE

Albusil Vernice è un prodotto termoplastico a base di resine 
acriliche disciolte in solvente, a plastificazione interna ed 
essiccazione rapida. Prodotto a bassa viscosità ed a forte 
poterere penetrante, idoneo come impermeabilizzante, 
consolidante e verniciante per pavimenti stampati, cotto, 
pietra, ecc.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Essendo un prodotto impermeabilizzante, consolidante, 
resistente alle intemperie ed agli alcali, è idoneo per la 
verniciatura e protezione dei seguenti supporti: cotto, 
pavimenti in pietra, mattoni in cemento, pavimenti industriali, 
superfici in calcestruzzo, pavimenti stampati ecc.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Prima dell’applicazione i supporti devono essere solidi, 
asciutti, privi di oli, grassi, pitture, efflorescenze saline. La 
pulitura delle superfici deve essere effettuata mediante 
lavaggio con acqua pulita possibilmente in pressione, o 
tramite una accurata spazzolatura e depolverizzazione.  

PREPARAZIONE PRODOTTO
Prodotto pronto all’uso.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO 
L’applicazione va eseguita in una o più passate, mediante 
pennello, rullo o spruzzo, in modo uniforme.
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Albusil Vernice
Impermeabilizzante e verniciante per superfici

 a base di copolimeri in solvente
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CONSUMO

La resa va in funzione alla porosità ed all’assorbimento del supporto; mediamente è di circa 
0,250 Lt / mq.
Per pavimenti stampati va da circa 0,100 lt/mq a 0,250 lt/mq.

DATI  TECNICI E APPLICATIVI

Aspetto Liquido

Colore Trasparente o colorato

Massa Volumica 0,900 kg/lt

Temperatura di applicazione da +5°C a +30°C

Essiccamento Fisico per evaporazione del solvente

Infiammabilità infiammabile

AVVERTENZE

E’ un prodotto infiammabile e volatile; durante l’utilizzo non fumare e non usare fiamme libere. 
Arieggiare in caso di applicazioni in luoghi chiusi.
Per la manipolazione del prodotto si raccomanda l’uso di guanti, occhiali, indumenti protettivi e 
maschere appropriate per proteggersi dalle inalazioni.
Nel caso d’ingestione, inalazione o contatto con gli occhi ricorrere alle cure mediche.
Non disperdere il prodotto ed il contenitore nell’ambiente.
Chiudere sempre accuratamente il contenitore dell’Albusil Consolidante onde evitare che il 
prodotto reagisca con l’anidride carbonica presente nell’aria e perda efficacia.

VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento verniciante e consolidante di supporti assorbenti, quali: mattoni in cemento, 
cotto, pavimenti in pietra, pavimenti stampati, pavimenti industriali superfici in calcestruzzo 
ecc; costituito da resine acriliche disciolte in solvente a plastificazione interna ed essiccazione 
rapida. Incolore, pronto all’uso, ALBUSIL VERNICE della Plastimur s.r.l., steso a pennello, rullo o 
spruzzo con un consumo medio pari a 0,250 lt/mq.

Impermeabilizzante e verniciante per superfici
 a base di copolimeri in solvente

Applicazione a pennello di 
Albusil vernice


