NAF14060E - RETE PER CAPPOTTO IN FIBRA DI VETRO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Rete per isolamento a cappotto ed armatura di intonaci resistente agli alkali.

La rete soddisfa i requisiti tecnici e prestazionali previsti dalle LINEE GUIDA ETAG 004.

DIMENSIONE MAGLIA

COLORE

LUNGHEZZA ROTOLO

ALTEZZA ROTOLO

PESO

RESISTENZA ALLA TRAZIONE

5X5mm

Bianco

50 mt.

1mt.+/-1cm

150 +/- 5 gr/m?
ordito 1663.6 N/5 cm

trama 2581.9 N/5cm




ALLUNGAMENTO ordito 3.49%

Trama 4.33%

RESISTENZA ALLA TRAZIONE ordito 1010.4 N/5cm

DOPO 28 GIORNI IN SOLUZIONE ALCALINA trama 1517.5 N/5cm

ALLUNGAMENTO DOPO 28 GIORNI ordito 1.91%

IN SOLUZIONE ALCALINA trama 2.25%

INDICAZIONI DI POSA

La rete va completamente annegata nello strato di malta rasante. Si procede srotolando i rotoli di
rete dall’alto verso il basso annegandoli, con l'aiuto di un frattazzo o di una spatola, avendo cura di
sovrapporli per al meno 10cm, evitando la formazione di bolle o piegature.

IMBALLAGGIO, CONSERVAZIONE, TRASPORTO
- Larete € avvolta attorno ad un supporto il cui diametro interno & di 45-50mm
- Ognirotolo va avvolto nella pellicola estensibile e posizionato verticalmente nel cartone

- Tenerein luogo pulito ed asciutto




